
l regulacja maksymalnej
wartości podciśnienia

l płynna regulacja maksymalnej
wartości podciśnienia

l czytelny wskaźnik aktualnej
wartości podciśnienia

l wygodny uchwyt
do przenoszenia

l praktyczny uchwyt
przewodu zasilającego

l cicha i ciągła praca
l sterowanie włącznikiem nożnym
l pojemniki wielorazowe 1l lub 2l
l wkłady jednorazowe 1l lub 2l

Nr katalogowy SO-02-20

Nazwa SO-2 Ogarit

Maksymalny przepływ powietrza 20 l/min

Maksymalne podciśnienie do 80kPa (+0%/-10%)

Zakres regulacji (0÷80)kPa

Pojemność butli 1l lub 2l

Typ części aplikacyjnej CF

Klasa izolacji elektrycznej II

Pobór mocy 70VA

Zasilanie napięciem zmiennym 230V/50Hz

Gabaryty 400x250x320mm

Masa 6kg

SO-2 to ssak przenośny znajdujący zastosowanie  
w gabinetach lekarskich, domach opieki oraz w lecze-
niu domowym pacjenta.

Ssak SO-2 Ogarit 
to urządzenie posiadające zwartą i wygodną w użyt-
kowaniu konstrukcję. Dobrze wyważony uchwyt 
pozwala na łatwe przenoszenie ssaka, a solidna obu-
dowa zapewnia wieloletnią eksploatację i łatwość 
utrzymania czystości.

Ssak przenośny SO-2
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